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Wahrend des Spritzgiel3prozesses sorgt der Endschalter
dafur, dass der Werkzeug-SchlieBvorgang immer erst
ausgel6st wird, nachdem die Auswerferei in die Endstel-
lung gefahren ist. Beschadigungen von Auswerfer- oder
Formstiften durch Seitenschieber werden damit ausge-
schlossen.

Es gibt auch Anwendungsfalle, bei denen zwei Endschal-

ter bendtigt werden, z.B. zum Abfragen der Auswerferei
in vorderer oder hinterer Stellung.

Beispiel 1 / Example 1

Limit Switch

During the injection molding process the limit switch
guarantees that the mold closing phase is triggered after
the ejector assembly is driven in home position.

Damage to ejector- or shaped pins are thus excluded.

There are also applications in which two limit switches
are needed, e.g. for monitoring the front or rear position
of ejector assembly.

Bohrtiefe / Depth of bore max. 16 mm

Mﬁ”e Sicherungsschraube / Exzenterschraube /

Securing screw

Beispiel 2 / Example 2

Eccentric screw

Bohrtiefe / Depth of bore max. 16 mm

ME% Sicherungsschraube / Exzenterschraube /

Securing screw

= Endschalter $2301/ 1 wird entsprechend obiger Zeich-
nung in die Werkzeugaufspannplatte eingebaut.
= Einbau der Exzenterschraube:
Beispiel 1 = Auswerferplatte wird 15 mm tief ausgefrast
Beispiel 2 = Auswerfergrundplatte wird 15 mm gekurzt
= Mit Hilfe des Einstellschlussels (3) wird die Exzenter-
schraube gedreht. Der genaue Schaltpunkt wird mit
der Prufleuchte 2307/ 1 eingestellt.
AnschlieRend wird die Sicherungsschraube befestigt.
Der Stecker, gerade $2305/ 1 oder abgewinkelt
$2306/ 1, wird uber ein Kabel mit der Maschinensteu-
erung verbunden.
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Eccentric screw

Limit switch $2301/ 1 has to be machined into mold

clamping plate according to above drawing.

Installation of eccentric screw:

Example 1 = Ejector assembly is 15 mm deep milled

Example 2 = Ejector assembly is shortened by 15 mm

With the help of the adjustment screw (3) the eccentric

screw is turned. The precise switching point is set using

monitoring lamp $2307/ 1.

= Then the securing screw is screwed until eccentric
screw is locked.

= The plug, straight $2305/ 1 or angled $2306/ 1, is

connected by a cable to the machine control system.
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Endschalter, komplett

S$2301/ B mit Buchse / with female connector

S2301/ S mit Stecker / with male connector

Mat.: Kunststoffgehause

T : 140°C
24VAC/4A
34vDC/25A

Lieferumfang: Endschalter $2303/ B (S)
Stecker, gerade $2305/ B (S)
Prifleuchte S2307/ B (S)
Schraubensatz 2308/ 1

werferpaket sich in der Endstellung befindet.
= Exakte Einstellung Uber Exzenter-Schraube und
Prafleuchte.
Einfacher Einbau, auch nachtraglich in vorhandene
Werkzeuge.
Preisgunstig.
Ideal far den Einbau in SpritzgieB- und Presswerkzeu-
ge, Vorrichtungen und im Maschinenbau.
= Umgebungstemperatur max. 140 °C.

SchlieBen des Werkzeugs erst moglich, sobald das Aus-

Limit Switche, Completely

Mat.: Plastic housing

T © 140°C

24VAC/4A
34VDC/25A

Included in delivery: Limit switch $2303/ B( S)
Plug, straight $2305/ B (S)
Monitoring lamp $2307/ B (S)
Set of screws $2308/ 1

= Mold closing operation is only possible as soon as the
ejector assembly has reached home position.

= Precise adjustment via eccentric screw and monitoring
lamp.

= Easy mounting, even retrofitted into existing molds.

= Reasonably priced component.

= Preferably used in injection- and compression molds,
fixtures and mechanical engineering.

= Ambient temperature max. 140 °C.
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Prifleuchte Monitoring Lamp
S$2307/ B mit Buchse / with female connector
S2307/ S mit Stecker / with male connector
91,5
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Stecker, gerade

= Metallgehause

= Anschlussart: Loten
= Schraubverschluss
= 250VAC/5A

= Norm: IEC 60130-9

Plug, Straight

S$2305/ B mit Buchse / with female connector

$2305/ S mit Stecker / with male connector

= IP 40 = IP 40

=T . 85°C =T .. 85°C

= 3 Pole = 3 poles

= Leitungsquerschnitt: 0,75 mm? = Lead cross section: 0,75 mm?

= Metal housing

= Type of connection: Soldering
= Screw connection

= 250VAC/5A

= Standard: IEC 60130-9
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Stecker, abgewinkelt Plug, Angled
$2306/ B mit Buchse / with female connector
$2306/ S mit Stecker / with male connector
= IP 40 = IP 40
" Tmax. 85 OC " Tmax. 85 OC
= 3 Pole = 3 poles
= | eitungsquerschnitt: 0,75 mm? = Lead cross section: 0,75 mm?
= Kunststoffgehause = Plastic housing
= Anschlussart: Loten = Type of connection: Soldering
= Schraubverschluss = Screw connection
= 250VAC/5A = 250VAC/5A
= Norm: IEC 60130-9 = Standard: IEC 60130-9
38 . 18,7

917.5
M16x0,75
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