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Werkstattprüfgerät 
für den Form-Kühlwasserkreislauf  

Shop Testing Device 
for Mold Cooling Water Circuit  

S3600-1
S3601-1
S3603-1
S3605-1

Besondere Merkmale:
• Elektromotorische Pumpe.
• Vorwählbare Druckeinstellung. 
• Durchflusskontrolle (Fließstatus).
• Doppelte Filtrierung der Temperaturflüssigkeit mit 

Sichtanzeige des Filterzustandes.
• Vorrichtung für anschließende Reinigung der 

Durch-läufe mit Luft.

Ausführungen in Edelstahl und andere Füllmengen auf 
Anfrage!

Features:
• Electric motor pump.
• Preselection of pressure setting.
• Flow control (flow meter).
• Double filtering of the liquid with visual indication of 

filter conditions.
• Air jet cleaning device for the passages.

Variations of types and capacities on request!

Best. Nr. / Order No. S3600-1 S3601-1 S3603-1 S3605-1

Durchflussleistung  
Flow rate

l/min 7,5 30 60 25

Druck (max.)
Pressure (max.)

bar 50 40 20 10

Tankkapazität
Capacity tank

l 30 60 60 60

Füllflüssigkeit
Liquid

50% H2O
50% Glykol / glicole H2O

Digitale Durchflusskontrolle
Digital flow meter – ✔ ✔ –

Vorwählbare Druckeinstellung
Pressure settings

✔ ✔ ✔ – 


